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 Шаг 2.  Найдите значок "Сетевые подключения" и дважы щелкните по нему левой
кнопкой мыши. Появится окно:
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 Шаг 3.  В этом окне должен присутствовать хотя бы один значок сетевого
подключения. Если таких значков нет - то проверьте правильность установки сетевой
карты и ее драйверов. Если значок снабжен надписью "Сетевой кабель не подключен
" - проверьте правильность подключения кабеля и правильность его обжима. Если
сетевых подключений несколько, то выберите то подключение, значок которого в
данный момент имеет голубой цвет, что свидетельствует о нормальной работе
сетевого подключения. Для получения более подробной информации о
конфигурировании сети обращайтеськ руководству пользователя операционной
системы.

 Шаг 4. Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному сетевому подключению и в
появившемся контекстном меню выберите пункт "Свойства". Появится следующее
окно:
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 Шаг 5. Выделите мышкой строку "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите кнопку "
Свойства" в этом диалоговом окне.
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 Шаг 6. Далее необходимо задать IP адрес для данного сетевого подключения.
Компьютер и сетевые IP-камеры должны иметь разные уникальные IP-адреса, поэтому
надо сначала решить, какой адрес будет назначен тому или иному устройству.
Например, компьютеру можно задать адрес 192.168.0.10, а сетевым камерам
назначить адреса 192.168.0.11, 192.168.0.12, и.т.д.

Обратите внимание, что адреса различаются лишь последним числом, что при данной
маске подсети свидетельствует о том, что компьютер и камеры попадают в одну и ту же
подсеть.

 Шаг 7. Нажмите "OK" для сохранения настроек. Также нажмите "ОК" в предыдущем
окне.

 Шаг 8. Возможно, потребуется перезапустить компьютер, чтобы новые настройки
вступили в силу.

4.2.1.2 Подключение и настройка IP-Камер

Подключите камеры к сетевому концентратору (свитчу или хабу) при помощи
специальных UTP кабелей. Если планируется использование только одной камеры, то
ее можно подключить к сетевой плате компьютера напрямую (свитч или хаб не
требуется).

Подробнее об изготовлении кабеля смотрите пункт "Установка сетевого адаптера".
Также подключите к сетевому концентратору и компьютер. В общем случае схема
соединения устройств будет выглядеть примерно так:
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Затем подключите питание к камерам.

Настройка IP-камер сводится обычно к заданию сетевых параметров IP-камеры и
настройке параметров изображения.

Для более легкой смены сетевых параметров многие проиизводители IP-Камер и IP-
видеосерверов комплектуют свои изделия специальными программами, позволяющими
производить поиск камер в локальной сети и смену их настроек.

Например камеры Axis комплектуются программой Axis IP Utility:

Камеры и видеосервера Planet, Aviosys могут поставляться с программой IPEdit:
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Продукты других компаний также в большинстве случаев имеют свои программы
поиска устройств и настройки.

Для получения более подробной информации о настройке конкретной модели IP-
Камеры обращайтесь к руководству пользователя, поставляемому с камерой.

 Рекомендации по настройке камер:

1. IP адреса камерам следует назначать из той же сети, в которой находится
компьютер, иначе компьютер и камеры "не увидят" друг друга. Например,
компьютеру можно задать адрес 192.168.0.10, а сетевым камерам назначить
адреса 192.168.0.11, 192.168.0.12, и.т.д. Адреса всех устройств должны
различаться!

2. Многие камеры имеют возможность настройки максимальной частоты смены
кадров в выдаваемом пользователю видеоизображении. Хотя в программах
"DigitalRing" есть возможность программно ограничить частоту смены кадров,
лучше все же это сделать в настройках самой камеры. Частоту смены кадров
следует устанавливать сообразуясь с разрешением кадра камеры, пропускной
способности сети и мощности персонального компьютера. При большом
количестве камер частота смены кадров играет важную роль в процессе
настройки системы видеонаблюдения.

3. Если камеру предполагается использовать внутри помещения при
искусственном свете, обязательно в настройках камеры следует задать частоту
переменного тока сети электропитания (50 или 60 герц). При неправильном
задании частоты изображение может заметно мерцать.

4. Если в настройках камеры есть выбор между режимами работы JPEG/
MotionJPEG и MPEG2/4 выберите MotionJPEG или JPEG.

5. Задайте необходимое разрешение кадра видео. Размер кадра желательно
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задать тот же, в каком планируется просматривать камеры на экране
компьютера. Например, нет смысла в настройках камеры устанавливать размер
кадра 640x480 точек, если на экране компьютера с разрешением 1280x1024
точек планируется одновременно просматривать 16 таких камер. Размер
картинки одной камеры на экране компьютера при этом составит не более
320x240 точек и на процессор персонального компьютера ляжет дополнительная
нагрузка по масштабированию (уменьшению) картинки. Значительно большей
нагрузке будет подвергаться и компьютерная сеть.

6. Если необходимо сделать поворот, зеркальное отражение картинки с камеры, и
в камере имеется такая возможность, то поворот и отражение лучше
реализовать средствами камеры а не ПО "DigitalRing", т.к. в этом случае ресурсы
центрального процессора компьютера будут расходоваться более рационально.

7. Обязательно задайте пароль для доступа к камерам!

4.2.2 Установка программного обеспечения

Глава содержит подробные инструкции по установке и настройке программного
обеспечения.

4.2.2.1 Установка драйвера ключа защиты

Не подключайте ключ защиты программы к вашему компьютеру до установки
драйвера ключа защиты!

Для установки драйверов устройств необходимо, чтобы пользователь от имени учетной
записи которого производится установка обладал административными привилегиями
на данном компьютере. В противном случае установка драйвера будет невозможна.

 Шаг 1. Загрузите прилагаемый компакт-диск с программным обеспечением "
DigitalRing IP VideoRepeater" в устройство для чтения компакт-дисков.

 Шаг 2.  Если в настройках операциоонной системы не отключена функция
автозапуска, то должна автоматически запуститься программа установки.
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 Шаг 3. Если программа установки не запустилась автоматически, то отобразите
содержимое установочного диска путем выбора его в окне Мой компьютер и запустите
файл autorun.exe. 

 Шаг 4. В появившемся окне выберите пункт "Установка драйвера ключа защиты".

 Шаг 5. Спустя несколько секунд на экране появится окно Мастера Установки
драйверов ключа защиты. Пожалуйста, внимательно следите за процессом установки
программы, делайте свой выбор и вводите нужную информацию. Для продолжения
процесса установке нажмите кнопку "Далее". Кнопка "Отмена" - для прекращения
процесса установки. В операционной системе Windows Vista возможно появится
запрос на подтверждение запуска программы установки, на который необходимо
ответить утвердительно.
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 Шаг 6. В следующем окне нажмите кнопку "Далее" для начала установки.
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 Шаг 7. Копирование файлов. "Отмена" - прекращение установки.

При установке драйвера ключа защиты в операционной системе Windows Vista
возможно появится окно с подтверждением установки драйвера в котором следует
выбрать пункт "Все равно установить этот драйвер":

 Шаг 8. Завершение установки. Нажмите кнопку "Закрыть".
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 Шаг. 9. Вставьте поставляемый с программой ключ аппаратной защиты в любой
свободный USB разъем на системном блоке вашего компьютера.

Пункты 10-14 относится ТОЛЬКО к установке USB-ключей под OC Windows
XP/2003. 

 Шаг. 10. После первого после установки драйверов подсоединения USB ключа к
порту запустится стандартный Мастер нового оборудования. Выберите пункт "Нет, не
в этот раз" и нажмите кнопку "Далее".
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 Шаг. 11. Выберите Автоматическую установку и нажмите кнопку "Далее". 

 Шаг. 12. Установка.
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 Шаг. 13. После поиска и конфигурирования драйвера ключа Мастер завершит
работу. Нажмите кнопку "Готово" для окончания установки.

 Шаг. 14. Свидетельством того, что USB ключ был успешно инициализирован
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операционной системой, является световая индикация ключа. Кроме того, ключ должен
 появиться в списке устройств Диспетчера оборудования Windows. 

Пункт 15 относится ТОЛЬКО к установке USB-ключей под OC Windows VISTA. 

 Шаг. 15. При подключении ключа защиты в операционной система Windows Vista в
случае успешной установки и иннициализации ключа появится сообщение:

 

Кроме этого, свидетельством того, что USB ключ был успешно инициализирован
операционной системой, является световая индикация ключа и появление последнего
в списке устройств Диспетчера оборудования Windows. 

4.2.2.2 Установка программы DigitalRing IP VideoRepeater

Для установки программ необходимо, чтобы пользователь от имени учетной записи
которого производится установка обладал административными привилегиями на
данном компьютере. В противном случае установка будет невозможна.

 Шаг 1. Загрузите прилагаемый компакт-диск с программным обеспечением "
DigitalRing IP VideoRepeater" в устройство для чтения компакт-дисков.

 Шаг 2.  Если в настройках операциоонной системы не отключена функция
автозапуска, то должна автоматически запуститься программа установки.
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 Шаг 3. Если программа установки не запустилась автоматически, то отобразите
содержимое установочного диска путем выбора его в окне Мой компьютер и запустите
файл autorun.exe.

 Шаг 4. Выберите пункт "Установка программы IP VideoRepeater". 

 Шаг 5. Спустя несколько секунд на экране появится окно Мастера Установки.
Пожалуйста, внимательно следите за процессом установки программы, делайте свой
выбор и вводите нужную информацию. Для продолжения процесса установке нажмите
кнопку "Далее".
Кнопка "Отмена" - для прекращения процесса установки. В операционной системе
Windows Vista возможно появится запрос на подтверждение запуска программы
установки, на который необходимо ответить утвердительно.
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 Шаг 6. Внимательно ознакомьтесь с лицензионным соглашением об использовании
технологии "DigitalRing". Несогласие с условиями лицензионного соглашения означает
невозможность дальнейшей установки программного обеспечения.

 Шаг 7. В этом окне Вам необходимо определить, на какой из логических дисков
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вашего компьютера следует установить систему "DigitalRing". Мастер установки по
умолчанию предлагает установить программное обеспечение в папку Program Files
системного диска Вашего компьютера. Для продолжения процесса установки нажмите
кнопку "Далее", либо задайте другой путь установки.

 Шаг 8. В этом окошке под выбором папки мастер установки подразумевает имя, под
которым программа будет фигурировать в списке главного меню, вызов которого
осуществляется из панели задач посредством нажатия кнопки "Пуск" --> "Программы"
("Start" --> "All programs") в левом нижнем углу монитора компьютера. Вы можете
принять предложенное программой имя, либо изменить его по своему усмотрению.
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 Шаг 9. Мастер Установки завершил подготовительные операции. Нажмите "
Установить" для начала процесса копирования файлов на жесткий диск Вашего
компьютера.

 Шаг 10. Копирование файлов. "Отмена" - прекращение установки.
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 Шаг 11. Установка завершена. Кнопка "Завершить" закончит процесс установки.
Если хотите начать настройку программы "DigitalRing IP VideoRepeater", после
завершения установки не снимайте отметку с пункта "Начать настройку DigitalRing IP
VideoRepeater".
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4.3 Удаление программы

Глава содержит инструкции по удалению програмного обеспечения.

4.3.1 Удаление драйвера ключа защиты

Для удаления драйвера ключа защиты необходимо, чтобы пользователь от имени
учетной записи которого производится удаление обладал административными
привилегиями на данном компьютере. В противном случае удаление драйвера будет
невозможно.

 Шаг 1. Откройте окно "Установка и удаление программ" и в списке найдите строку "
Драйверы Guardant". Нажмите кнопку "Удалить". Для этого выполните "Пуск" >
"Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ".

 Шаг 2. Подтвердите удаление нажатием кнопки "Да".

 Шаг 3. Дождитесь окончания процесса удаления драйверов.



45Начало работы с программой DigitalRing IP VideoRepeater

© 2009 Компания DigitalRing

4.3.2 Удаление программы DigitalRing IP VideoRepeater

Для удаления программ необходимо, чтобы пользователь от имени учетной записи
которого производится удаление обладал административными привилегиями на
данном компьютере. В противном случае удаление программы будет невозможно.

 Шаг 1.  Для удаления программы "DigitalRing IP VideoRepeater" нажмите на панели
задач "Пуск" > "Программы" > "DigitalRing" > "DigitalRing IP VideoRepeater", и в
открывшемся небольшом списке выберите левой кнопкой мыши пункт 
"Деинсталлировать DigitalRing IP VideoRepeater". 

 Шаг 2. В появившемся окне подтвердите удаление программы нажатием кнопки "Да"

 Шаг 3. Дождитесь окончания процесса удаления файлов программы с жесткого
диска Вашего компьютера.

 Шаг 4. Программа успешно удалена. Нажмите кнопку "ОК" для завершения
деинсталляции.
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4.4 Обновление программы

Компания DigitalRing постоянно улучшает и модернизирует программное обеспечение
"DigitalRing IP VideoRepeater", осуществляя его всестороннюю поддержку. Вы можете
обновить программное обеспечение сами по своему желанию.

Последнюю обновленную и улучшенную версию программного обеспечения всегда
можно скачать с интернет-сайта программного продукта: http://www.d-ring.ru/ 

5 Подготовка к работе с программой IP VideoRepeater

Сразу после установки программы DigitalRing IP VideoRepeater она готова к работе.
Программа обычно устанавливается как служба (сервис) Windows и выполняется
постоянно. В том, что служба IP VideoRepeater установилась и функционирует
нормально, можно убедиться, открыв окно управления компьютером: Пуск >
Настройка > Панель управления > Администрирование > Управление
компьютером. В разделе службы должна присутствовать и быть запущена служба
Video Repeater:

http://www.d-ring.ru/
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5.1 Настройка DigitalRing IP VideoRepeater

Настройка программы DigitalRing IP VideoRepeater может производиться с помощью
любой программы-браузера Интернет, например, MS Internet Explorer, Mozilla FireFox,
Opera, Google Chrome, Safari и т.д. Многие из этих программ доступны для бесплатной
загрузки в сети Интернет. Программа MS Internet Explorer поставляется в составе
операционной системы Windows. Далее будет рассматриваться настройка программы 
DigitalRing IP VideoRepeater на примере браузера MS Internet Explorer.

Запустите программу MS Internet Explorer и в адресной строке браузера укажите адрес 
http://127.0.0.1, затем нажмите кнопку "Переход" в окне MS Internet Explorer. Должно
отобразиться стандартное окно для ввода логина и пароля (внешний вид окна может
отличаться для разных браузеров и версий браузеров):

http://127.0.0.1
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Ввведите логин и пароль по-умолчанию:

Пользователь: root
Пароль: pass

Затем нажмите кнопку OK для входа. Если все сделано правильно, то должен быть
осуществлен переход на главную страницу веб-интерфейса проограммы DigitalRing IP
VideoRepeater:
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Веб-интерфейс программы разделен на 2 части: в левой части находится меню, в
правой части выбранный в меню раздел. Для выбора нужного пункта меню надо левой
кнопкой мыши щелкнуть по этому пункту.

Настройка программы DigitalRing IP VideoRepeater довольно проста и состоит из 3-х
основных этапов:

1. Добавление и настройка камер;

2. Настройка каналов;

3. Добавление и настройка пользователей.
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5.1.1 Управление камерами

Для того, чтобы перейти к управлению камерами, следует выбрать пункт "Управление
камерами" в меню. Появится окно, аналогичное приведенному на рисунке:

В таблице представлены все камеры, занесенные в текущую конфигурацию
видеоретранслятора.

Здесь:

ID - уникальное число, идентифицирующее камеру (назначается автоматически);

Имя - Уникальное имя, название камеры. Камерам желательно давать осмысленные
имена, четко отражающие их назначение или принадлежность, например, "Камера у
лифта на 5 этаже";

Адрес - Сетевой адрес камеры (назначается при настройке IP камеры);

Порт - Порт камеры. В совокупности с адресом камеры, позволяет однозначно
идентифицировать камеру в сети.

Канал - Номер канала видеоретранслятора, в который будет ретранслироваться
изображение. Разные версии видеоретранслятора могут иметь от 4 до 1024 каналов.
Одновременно в один и тот же канал изображение могут транслировать несколько
камер, но обычно рекомендуется каждую камеру настраивать на отдельный канал.

Нажав на изображение увеличительного стекла напротив выбранной камеры (столбец "
Просмотр"), можно просмотреть изображение с нее (при условии, что камера
приписана к активному каналу).
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Для того, чтобы изменить настройки какой-либо камеры из данной таблицы, следует
нажать на ссылку "Изменить".

Для добавления новой камеры следует нажать на ссылку "Новая камера".

Для удаления камеры следует нажать на ссылку "Удалить".

5.1.1.1 Добавление камеры

Настройка программы DigitalRing IP VideoRepeater начинается с добавления камер,
изображение с которых необходимо ретранслировать.

Для добавления новой камеры в меню выберите пункт "Управление камерами", а
затем нажмите на ссылку "Добавить новую камеру".

При этом должна открыться страница добавления камеры, аналогичная приведенной
на рисунке ниже:

Далее следует указать имя добавляемой камеры, выбрать производителя камеры и ее
модель, а также указать сетевой адрес, порт, логин и пароль для подключения к
камере. Последним указывается канал видеоретранслятора, в который будет
ретранслироваться данная камера.

Затем следует нажать кнопку "Сохранить" для добавления камеры в конфигурацию
ретранслятора.
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Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.1.2 Настройка камеры

Возможно, что после добавления камеры, понадобится более тонкая настройка ее
параметров. Это, например, может понадобится в случае подключения
видеоретранслятора к многоканальному видеосерверу для указания номера канала
видеосервера, с которого планируется прием видеопотока.

Для измения параметров камеры, следует на странице управления камерами щелкнуть
по ссылке "Изменить" напротив требуемой камеры.

На данной странице можно изменить имя камеры, ее адрес, порт, логин, пароль, путь
для запроса видеоизображения. Также на данной странице можно подкорректировать
пути для управления поворотными камерами и камерами с объективами с изменяемым
фокусным расстоянием.

После внесения всех необходимых изменений, нажмите кнопку "Сохранить" для
сохранения настроек камеры.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!
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5.1.1.3 Удаление камеры

Для удаления камеры из конфигурации, следует на странице управления камерами
щелкнуть по ссылке "Удалить" напротив требуемой камеры. Затем следует
подтвердить намерение удалить выбранную камеру ответив "ОК" в появившемся окне.

Будьте внимательны, удаленную камеру будет невозможно восстановить!

5.1.2 Управление каналами

После того, как в конфигурацию программы внесены все IP камеры, можно перейти к
настройке каналов. Для этого в меню программы следует выбрать пункт "Управление
каналами":

Количество каналов видеоретранслятора зависит от версии программы и может
варьироваться от 4 до 1024. На странице "Управление каналами" будут перечислены
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все каналы системы, доступные в данный момент. Здесь:

ID - Уникальный идентификатор канала (1...1024). Не может быть изменен.

Имя - Имя канала. Необязательный параметр, служит лишь для более удобной
идентификации канала. Имя канала может быть изменено, при этом желательно
каналам, как и камерам, давать осмысленные имена.

Макс. FPS - Максимальная частота смены кадров в видеопотоке для данного канала
(1...100).

Просмотр - нажав на изображение увеличительного стекла напротив требуемого
канала можно просмотреть видеоизображение этого канала.

Состояние - Текущее состояние канала (включен / выключен). Изменить состояние
канала можно щелкнув на изображение лампочки напротив нужного канала.

Изменить - смена настроек выбранного канала.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.2.1 Настройка канала

Для настройки параметров выбранного канала на странице "Управление каналами"
следует нажать ссылку "Изменить" напротив канала.

При этом откроется страница настройки параметров канала. Здесь:

Имя канала - Уникальное имя канала. Следует стараться каждый канал снабдить
своим собственным уникальным осмысленным именем. Это избавит от возможной
путаницы в дальнейшем.

Макс.FPS - Максимальная частота смены кадров для этого канала (1...100). 

Состояние - Текущее состояние канала (включен - 1 / выключен - 0)
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После настройки параметров канала нажмите кнопку "Сохранить" для применения
настроек.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.3 Управление пользователями

Последним этапом настройки видеоретранслятора можно считать настройку прав
пользователей. В текущей версии видеоретранслятора возможны 2 типа
пользователей:

Администраторы - пользователи, которым доступны настройки видеоретранслятора;

Обычные пользователи - пользователи, которым доступен просмотр
видеоизображения, но недоступны настройки.

По-умолчанию в системе присутствуют 2 пользователя: root (пароль: pass) и user
(пароль: pass). Пользователя root удалить нельзя.

Обязательно смените пароли для пользователей root и user!

Уровень доступа пользователя определяется числом от 1 до 1000. Наивысшим
уровнем доступа обладают Администраторы (Уровень доступа 1000). Пользователи
обладают по-умолчанию уровнем доступа 100.
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Для вызова страницы настроек пользователей следует выбрать пункт "Управление
пользователями" в меню программы:

На данной странице есть возможность добавления нового пользователя, изменения
параметров существующих пользователей и удаления пользователей программы.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.3.1 Добавление пользователя

Для добавления нового пользователя надо на странице "Управление
пользователями" выбрать пункт "Добавить нового пользователя". При этом
откроется страница аналогичная приведенной ниже:
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Здесь:

ID - Уникальный идентификатор пользователя. Создается автоматически.

Логин - Уникальное имя пользователя. При задании логина пользователя желательно
использовать только символы латинского алфавита и цифры.

Пароль - Пароль пользователя. При задании пароля пользователя также желательно
использовать только символы латинского алфавита и цифры.

Подтверждение пароля - Здесь следует повторить ввод пароля пользователя.

Уровень - Уровень доступа пользователя. В текущей версии программы имеет смысл
использовать 2 значения зля задания уровней доступа: 1000 - для Администраторов
системы и 100 для обычных пользователй.

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку "Сохранить" для
добавления пользователя.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!



58 DigitalRing IP VideoRepeater

© 2009 Компания DigitalRing

5.1.3.2 Редактирование пользователя

Для редактирования параметров выбранного пользователя следует нажать на ссылку "
Изменить" на странице "Управление пользователями".

После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить" для сохранения
настроек.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.3.3 Удаление пользователя

Для удаления пользователя из конфигурации, следует на странице управления
пользователями щелкнуть по ссылке "Удалить" напротив  требуемого пользователя.
Затем следует подтвердить намерение удалить выбранного пользователя ответив "ОК"
в появившемся окне.
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Будьте внимательны, удаленного пользователя будет невозможно восстановить!

5.1.4 Перезагрузка сервера

Перезагрузку видеоретранслятора необходимо производить каждый раз после
внесения каких-либо изменений в конфигурацию программы. Для перезагрузки
видеоретранслятора нажмите конопку "Перезапуск сервера" на странице
"Перезапуск сервера". Перезагрузка сервера занимает от 1 до 10 секунд. После того
как сервер будет перезагружен, будет выдано соответствующее сообщение.

5.1.5 Прочие настройки

На странице основных настроек можно изменить порт, на котором будет работать
видеоретранслятор. По-умолчанию это порт 80. Без особой необходимости данный
параметр менять не следует. Изменение данного параметра может понадобиться в тех
случаях, если порт с указанным номером 80 уже занят и используется какой-либо
другой программой, выполняемой на данном компьютере.

В этом случае необходимо остановить программу, которая занимает порт с номером
80, затем запустить (перезапустить) службу видеоретранслятора и на данной странице
изменить порт 80 на какое-либо другое значение, например, 81, после чего
перезапустить видеоретранслятор еще раз. Затем можно запустить и ранее
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установленную программу, которая нуждается в использовании порта с номером 80.

После изменения номера порта, необходимо нажать кнопку "Сохранить" для
сохранения настроек.

6 Работа с программой DigitalRing IP VideoRepeater

В данном разделе описывается работа с программой DigitalRing IP VideoRepeater.

6.1 Просмотр видеоизображения

Просмотр видеоизображения через видеоретранслятор возможен как в веб
интерфейсе самого видеоретранслятора, так и при мощи внешних программ,
способных принимать видеопоток по протоколу HTTP в формате MotinJPEG или
SnapshotJPEG.

6.1.1 Просмотр изображения с помощью Java

Просмотр видеоизображения через веб-интерфейс видеоретранслятора - это самый
простой и удобный способ. Все, что для этого требуется - это интернет-браузер с
поддержкой технологии Java (Виртуальную машину Java можно совершенно бесплатно
загрузить и установить с веб-сайта компании SUN: http://www.java.com).

http://www.java.com
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Перейдите на страницу "Просмотр видео (JAVA)" и в списке каналов выберите нужный
канал. Кроме этого вы также можете выбрать необходимую частоту смены кадров.

Если камера поддерживает управление, то управлять ей можно с помощью мыши и
клавиатуры.

Управление камерой с клавиатуры:

Для начала управления щелкните мышкой на изображении.

· Клавиша [Стрелка влево] - поворот влево

· Клавиша [Стрелка вправо] - поворот вправо

· Клавиша [Стрелка вверх] - поворот вверх

· Клавиша [Стрелка вниз] - поворот вниз

· Клавиша [Page Up] - приближение

· Клавиша [Page Up] - отдаление

· Клавиша [CTRL] + клавиши [1]...[8] - выбор предустановленной позиции

Управление камерой с помощью мыши:

Для начала управления щелкните мышкой на изображении.
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· Щелчок мышкой по точке на изображении - разворот камеры в данную точку

· Вращение колеса прокрутки мыши на себя - приближение

· Вращение колеса прокрутки мыши от себя - отдаление

6.1.2 Просмотр изображения с помощью JavaScript

Если ваш интернет-браузер не поддерживает технологию JAVA или по какой-либо
причине загрузка и установка виртуальной машины JAVA в данный момент невозможна
на компьютере, где осуществляется просмотр видео, то можно воспользоваться
альтернативным методом просмотра видео, посредством технологии JavaScript,
интегрированной во все современные браузеры изначально.

Данный способ просмотра не является наилучшим и им стоит пользоваться только в
случаях описанных выше.

Для просмотра видео с помощью JavaScript в меню выберите пункт "Просмотр видео
(JavaScript)" и выберите нужный канал.

Если камера поддерживает удаленное управление, то управлять ею можно с помощью
ряда кнопок расположенных непосредственно под окном просмотра видео.
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6.1.3 Просмотр статичных изображений изображений

Просмотр статичных изображений является наиболее простым способом просмотра
видео. Он может использовать во всех без исключения интернет-браузерах, способных
отображать графику в формате JPEG даже в том случае, если в них отсутствует
(отключена) поддержка Java и JavaScript.

Для просмотра статичных изображений в меню выберите пункт "Просмотр статичных
изображений", затем выберите нужный канал.
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6.2 Интеграция с программой DigitalRing IP VideoRepeater

Программное обеспечение DigitalRing IP VideoRepeater может быть интегрировано в
уже существующие системы безопасности. Следующие пути могут быть использованы
для интеграции:

Параметр Описание

/mjpeg.cgi?channel={c}&fps={f}

Путь для запроса потокового видео в
формате MotionJPEG для канала под
номером {c} и максимальной частотой
кадров {f}

/jpeg.cgi?channel={c}
Путь для запроса одиночного кадра
изображения в формате JPEG для
канала под номером {c}

/admin/restart.cgi
Путь для перезапуска ретранслятора.
Перезапуск сервера требуется при
любом изменении его настроек.

/ptz.cgi?channel={c}&move=up
Путь для разворота камеры вверх для
канала под номером {c}
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/ptz.cgi?channel={c}&move=down
Путь для разворота камеры вниз для
канала под номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&move=left
Путь для разворота камеры влево для
канала под номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&move=right
Путь для разворота камеры вправо для
канала под номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&move=center&x={
X}&y={Y} 

Путь для разворота камеры в точку с
координатами {X},{Y} для канала под
номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&zoom=tele
Путь для приближения картинки для
канала под номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&zoom=wide
Путь для отдаления картинки для
канала под номером {c} 

/ptz.cgi?channel={c}&preset={n}
Вызов предустановки с номером {n} для
канала под номером {c}

/admin/cammanufacturers.xml
Получение списка производителей
камер, с которыми работает ПО

/admin/cammodels.xml?manufacturer_i
d={id}

Получение списка моделей камер
выбранного производителя, с которыми
работает ПО. Если конкретный
производитель не указан, будут
отображены все модели камер.

/admin/modelimage.jpg?model_id={id} Получение фотографии модели камеры

/admin/cammodelinfo.xml?model_id={id
}

Получение информации о модели
камеры

/admin/cams.xml Получение списка камер

/admin/caminfo.xml?cam_id={id} Получение информации о камере

/admin/channels.xml Получение списка каналов

/admin/channelinfo.xml?channel_id={id} Получение информации о канале

/admin/users.xml Получение списка пользователей

/admin/userinfo.xml?user_id={id}
Получение информации о
пользователе

Все строки вида {x} должны быть заменены в запросах реальными значениями.
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6.3 Просмотр сведений о системе

Для просмотра сведений о системе, следует в меню выбрать пункт "Информация о
системе".

Пункт "Активных соединений" отражает количество пользователей, подключенных к
видеоретранслятору в данный момент времени. Минимально  возможное значение
данного параметра = 1.

7 Прочее

Прочая информация о программе DigitalRing IP VideoRepeater.

7.1 Техническая поддержка

Техническую поддержку цифровой системы видеонаблюдения "DigitalRing"
осуществляет компания DigitalRing - компания, занимающаяся разработкой,
производством, монтажом и обслуживанием комплексных систем безопасности на
основе IP-технологий.
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Пользователи системы имеют право на техническую поддержку в следующем объеме:

· Поддержка пользователей по электронной почте: support@d-ring.ru;

· Поддержка пользователей на сайте: http://www.d-ring.ru/support;

Предоставление обновленных версий программного обеспечения (если это
предусмотрено договором) с учетом недостатков и выявленных в процессе работы
ошибок, пожеланий и предложений пользователей, а также в случае расширения
функций системы.

Работами, не входящими в указанный объем, считаются выезды специалистов
компании - разработчика для производства диагностических, настроечных работ,
консультаций и другим вопросам, не предусмотренных договором. 

mailto:support@d-ring.ru
http://www.d-ring.ru/support



